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¼ NIEBEZPIECZE STWO
Zagro enie ycia pr dem elektrycznym. 
Wszystkie czynno ci zwi zane z urz dzeniem 
powinny by  wykonywane przez 
wykwalifikowanych elektryków. Przestrzega
krajowych przepisów oraz obowi zuj cych 
dyrektyw dotycz cych KNX.

½ UWAGA
Urz dzenie mo e zosta  uszkodzone.
Urz dzenie nale y eksploatowa  wy cznie 
zgodnie ze specyfikacjami podanymi w danych 
technicznych.

Aktor prze czaj cy UP/230/16 (nazywany dalej 
aktorem) mo e w cza  odbiornik poprzez 
bezpotencja owy zestyk zwierny.

Aktor jest przewidziany do monta u w gnie dzie
ciennym lub sufitowym o rednicy 60 mm oraz 

g boko ci co najmniej 40 mm. W przypadku monta u
na suficie hak, na którym zawiesza si  lamp  mo na 
przykr ci  do gniazda sufitowego przez centralny otwór 
w aktorze.

A Przy cze odbiornika, 230 V

B Przycisk programuj cy

C zacisk przy czeniowy magistrali

D Dioda programowania (czerwona)

Dla bezpiecze stwa

Aktor prze czaj cy

Przy cza, wskazania i elementy 
obs ugowe

C B

A

D

1 Zamontowa  aktor w gnie dzie podtynkowym o 
g boko ci co najmniej 40 mm.

Do przewodu napi cia 230 V i przewodu magistrali u y
przeciwleg ych otworów wpustowych A gniazda 
instalacyjnego. Sam aktor s u y jako mostek.

2 Pod czy  KNX B. Os on  przewodu magistrali 
nale y osadzi  mo liwie jak najkrócej na zacisku 
magistrali.

½ OSTRZE ENIE
Zagro enie ycia pr dem elektrycznym. 
Urz dzenie mo e zosta  uszkodzone.
Nale y zachowa  odst p bezpiecze stwa
zgodnie z norm  IEC 60664-1. Nale y zachowa
odst p co najmniej 4 mm pomi dzy
poszczególnymi y ami przewodu 230 V i 
przewodu KNX.

½ UWAGA
Urz dzenie mo e zosta  uszkodzone.
W przypadku czenia gniazd wtyczkowych za 
pomoc  aktora nie ma pewno ci, e przy czane 
s  wy cznie obci enia wyra one w omach. 
Zabezpieczy  obwód pr dowy bezpiecznikiem o 
mocy 10 A. 

3 Pod czanie odbiornika.

4 W czanie napi cia magistrali.

5 W czy  napi cie odbiornika.

1 Nacisn  przycisk programuj cy.

wieci dioda programowania.

2 Pobra  z ETS do urz dzenia adres fizyczny i 
aplikacj .

Ga nie dioda programowania.

adowanie aplikacji zako czy o si  sukcesem, 
urz dzenie jest gotowe do pracy.

Monta  aktora

Uruchamianie aktora

B

A A

230 V

4 mm

KNX

KNX L1 N

W przypadku pyta  technicznych nale y zwraca  si
do centrali obs ugi klienta w Pa stwa kraju. 

www.schneider-electric.com

Z powodu sta ego rozwoju norm i materia ów dane 
techniczne i informacje dotycz ce wymiarów 
obowi zuj  dopiero po potwierdzeniu przez nasze 
dzia y techniczne.

Schneider Electric Industries SAS

Dane techniczne

Zasilanie z 
magistrali: pr. st. 24 V, ok. 10 mA

Napi cie up ywowe: 4 kV pomi dzy magistral  i pr. 
zm. 230 V

Zestyki steruj ce: 1 x zestyk zwierny

Napi cie
znamionowe: pr. zm. 230 V, 50-60 Hz

Pr d znamionowy: 16 A, obci enie omowe 
cos  = 1

10 A, obci enie indukcyjne 
cos  = 0,6

Moc przy czowa:

arówki: pr. zm. 230 V, maks. 2700 W, 
20.000 cyklów czeniowych

Lampy halogenowe: pr. zm. 230 V, maks. 1700 W, 
20.000 cyklów czeniowych

wietlówki: pr. zm. 230 V, maks. 1000 VA, 
kompensacja równoleg a, 5.000 
cyklów czeniowych

Obci enie 
pojemno ciowe:

pr. zm. 230 V, 10 A, maks. 
105 μF, 5.000 cyklów 

czeniowych

Bezpiecznik: Zestyk steruj cy nale y chroni
bezpiecznikiem instalacyjnym.

Cz sto
prze czania:

maks. 10 razy na minut  przy 
obci eniu znamionowym

Temperatura otoczenia

Eksploatacja: -5 °C do +45 °C

Magazynowanie: -25 °C do +55 °C

Transport: -25 °C do +70 °C

Otoczenie: Wysoko  stosowania do 
2000 m n. p. m.

Element obs ugowy: 1 przycisk programuj cy

Element ekranowy: 1 czerwona dioda: Kontrola 
programowania

Przy cza

Magistrala: dwa trzpienie 1 mm do zacisku 
przy czeniowego magistrali

Przewód 
zewn trzny:

dwa zaciski rubowe do maks. 
2,5 mm

Dyrektywy UE: odpowiada dyrektywie 
niskonapi ciowej 73/23/EWG 
oraz dyrektywie o 
kompatybilno ci
elektromagnetycznej 89/336/
EWG

Wymiary: 51 x 52 x 29 mm (S x W x G)

Aktor za czaj cy UP/230/16

Instrukcja obs ugi

Nr art. MTN629993
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Schneider Electric Industries SAS

: DC 24 V/  10 mA

: 4 kV  AC 
230 V

: 1 x 

: AC 230 V, 50  60 Hz

: 16 A,  = 1

10 A, 
 = 0,6

:
AC 230 V,  2700 W 
20000 

: AC 230 V,  1700 W 
20000 

: AC 230 V,  1000 VA, 

5000

: AC 230 V, 10 A  105 μF 
5000

:

.

:
 10 

: -5 °C  +45 °C

: -25 °C  +55 °C

: -25 °C  +70 °C

:
 2000 m 

 (MSL)

: 1 

: 1  LED: 

:  1 mm 

: 2,5 mm²

:
 73/23/ ;

 89/336/

: 51 x 52 x 29 mm ( x x )

,
/230/16
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