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¼ VESZÉLY
Elektromos áram okozta halálos sérülés 
veszélye!
A készüléken végzett összes munkát kizárólag 
szakképzett villanyszerel  végezheti. Tartsa be 
az adott országban érvényes rendelkezéseket és 
az érvényes KNX-irányelveket.

A KNX fényer sség és h mérséklet-érzékel  (a 
továbbiakban: érzékel ) a fényer sség és a 
h mérséklet mérésére szolgál a KNX épületfelügyeleti 
rendszerben. A készülék a mért értékeket a buszra 
továbbítja. 

A fényer sség mérési tartománya:
1 – 100.000 lux (±20% vagy ± 5 lux)

A h mérséklet mérési tartománya:
-25 °C – +55 °C (±5% vagy ±1 fok)

| A nagyobb t rések a fényer sség- és 
h mérsékletmérés esetén érvényesek.

A programozási LED

B programozó gomb

C busz csatlakozóegység

Az Ön biztonsága érdekében

Az érzékel  ismertetése

Csatlakozások, kijelzések és 
kezel elemek

A
B
C

¼ FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áram okozta halálos sérülés 
veszélye! 
A készülék károsulhat.
Tartsa be az IEC 60664-1 szerinti biztonsági 
távolságokat. A 230 V-os vezeték egyes erei és a 
KNX vezeték között hagyjon min. 4 mm-es 
távolságot.

½ VIGYÁZAT
A készülék károsulhat.
A házba nedvesség és szennyez dés kerülhet. 
Ez a készülék meghibásodását és a busz kábel 
rövidzárlatát okozhatja. A készüléket mindig úgy 
szerelje fel, hogy a csavarok lefelé nézzenek.

1 Szerelje fel az érzékel t.

2 Igazítsa be az érzékel t.

Az érzékel  felszerelése

230 V

4 mm

KNX

6 mm 14 mm

25 mm

1 Tolja át a buszkábelt a tömítésen a 
terminálrekeszbe.

| Csatlakoztatáskor ügyeljen a helyes polaritásra.

2 Csatlakoztassa a KNX-et.

3 Csatlakoztassa a buszfeszültséget.

A LED villog.

1 Nyomja meg a programozó gombot.

A programozási LED világítani kezd.

2 Töltse be a készülékbe a fizikai címet és az 
alkalmazást az ETS-b l.

A programozási LED kialszik.

Az alkalmazás betöltése sikeres volt, a készülék 
üzemkész állapotban van.

| Ha a készülék üzemkész, a LED a 
buszfeszültség csatlakoztatása vagy az 
alkalmazás betöltése után kb. 10 másodperccel 
abbahagyja a villogást. Ellenkez  esetben a 
betöltött alkalmazás hibás.

A fedél felszerelése:
1 Helyezze fel óvatosan a fedelet a felszerelt 

készülékre.

2 Csavarozza fel a fedelet.

A fedél ápolása:
Rendszeresen tisztítsa meg a fedelet, hogy a rárakódó 
szennyez dés nem befolyásolja a mért fényer sség
értékeket.

| A tisztításhoz nedves törl ruhát használjon.

M szaki kérdések felmerülése esetén, kérem, vegye 
fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal.

www.schneider-electric.com

A termék felszerelése, csatlakoztatása és használata 
során tartsa be az érvényes szabványokat és/vagy 
szerelésre vonatkozó el írásokat. Mivel a szabványok, 
specifikációk és termékkivitelezések id r l id re 
változnak, mindig gy z djön meg róla, hogy a 
kiadványban szerepl  információk érvényesek-e.

Schneider Electric Industries SAS

Az érzékel  csatlakoztatása

Az érzékel  kezelése

A fedél felszerelése és ápolása

M szaki adatok

KNX: DC 24 V

Mérési tartomány

H mérséklet: -25 °C – +55 °C 
(±5 % vagy ±1 fok)

Fényer sség: 1 – 100.000 lux 
(±20 % vagy ±5 lux)

Energiafogyasztás: < 150 mW

Védettség felszerelt 
állapotban:

IP 54 függ leges felszerelés 
esetén, fedéllel

KNX fényer sség és h mérséklet-
érzékel

Használati utasítás

Cikkszám: MTN663991
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¼ PERICOL
Pericol de electrocutare.
Toate opera iunile la nivelul dispozitivului trebuie 
executate obligatoriu de c tre electricieni 
califica i. Respecta i regulamentele în vigoare în 
ara de utilizare, precum i indica iile KNX 
valabile.

Senzorul KNX de luminozitate i temperatur  (denumit 
în continuare senzorul) este utilizat pentru m surarea 
luminozit ii i temperaturii în cadrul tehnologiei 
sistemului de construc ii KNX. Valorile m surate sunt 
trimise c tre bus.

Interval de m surare pentru luminozitate:
între 1 i 100,000 luc i (± 20% sau ± 5 luc i)

Interval de m surare pentru temperatur :
între -25°C i +55°C (± 5% sau ± 1 grad)

| Valorile admise maxime sunt aplicabile pentru 
m surarea luminozit ii i temperaturii.

A Led de programare

B Buton de programare

C Terminal de conectare bus

Pentru siguran a dvs.

Utilizarea senzorului

Elemente de conexiune, comand i
afi are

A
B
C

¼ AVERTISMENT
Pericol de electrocutare. 
Dispozitivul se poate deteriora.
Distan a de siguran  trebuie asigurat  conform 
IEC 60664-1. Se va l sa o distan  de cel pu in 4 
mm între conductorii individuali ai cablului de 230 
V i cablul KNX.

½ ATEN IE
Dispozitivul se poate deteriora.
În carcas  poate p trunde umezeala sau praful. 
Acest lucru poate avea ca urmare defectarea 
dispozitivului i producerea de scurt-circuite pe 
linia bus. Întotdeauna monta i dispozitivul pe 
vertical , cu montura cu filet orientat  în jos.

1 Monta i senzorul.

2 Alinia i senzorul.

Instalarea senzorului

230 V

4 mm

KNX

6 mm 14 mm

25 mm

1 Împinge i cablul bus prin garnitur  în 
compartimentul pentru conexiuni.

| Respecta i polaritatea corect  la conectare.

2 Conecta i KNX.

3 Conecta i tensiunea bus.

Ledul se aprinde intermitent.

1 Ap sa i butonul de programare.

Ledul de programare se aprinde.

2 Înc rca i adresa fizic i aplica ia în dispozitiv de 
pe ETS.

Ledul de programare se stinge.

Aplica ia a fost înc rcat  cu succes, dispozitivul este 
func ional.

| Atunci când dispozitivul nu func ioneaz , ledul nu 
se mai aprinde intermitent timp de aproximativ 10 
secunde dup  conectarea tensiunii bus sau dup
înc rcarea aplica iei. În caz contrar, a fost 
înc rcat un program de aplica ie invalid.

Instalarea capacului:
1 Fixa i cu aten ie capacul pe dispozitivul instalat.

2 Prinde i cu uruburi capacul.

Între inerea capacului:
Cur a i capacul la intervale regulate, astfel încât praful 
s  nu determine înregistrarea unor valori de m surare 
incorecte.

| Utiliza i o cârp  uscat  pentru cur are.

Dac  ave i probleme tehnice, contacta i centrul de 
service clien i din ara dvs.

www.schneider-electric.com

Acest produs trebuie s  fie montat, conectat i utilizat 
în conformitate cu standardele i / sau reglement rile 
de instalare în vigoare. Dat fiind c  standardele, 
specifica iile i designurile evolueaz  în timp, solicita i
întotdeauna confirmarea informa iilor din acest 
document.

Schneider Electric Industries SAS

Conectarea senzorului

Utilizarea senzorului

Instalarea i între inerea capacului

Date tehnice

KNX: CC 24 V

Interval de m surare

Temperatur : între -25°C i +55°C
(± 5 % sau ± 1 grad)

Luminozitate: între 1 i 100,000 luc i
(± 20 % sau ± 5 luc i)

Consum de energie: < 150 mW

Tip de protec ie la 
montare:

IP 54 la montarea vertical , cu 
capac

Senzor de luminozitate i
temperatur  KNX

Instruc iuni de operare

Nr. art. MTN663991
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¼ NIEBEZPIECZE STWO
Zagro enie ycia spowodowane pr dem 
elektrycznym.
Wszystkie czynno ci zwi zane z urz dzeniem 
powinny by  wykonywane przez 
wykwalifikowanych elektryków. Przestrzega
krajowych przepisów oraz obowi zuj cych 
dyrektyw dotycz cych KNX!

Czujnik nat enia wiat a i temperatury KNX (zwany 
dalej czujnikiem) jest przeznaczony do pomiaru 
nat enia wiat a i temperatury w ramach techniki 
systemowej budynków KNX. Zmierzone warto ci s
przesy ane do magistrali. 

Zakres pomiaru nat enia wiat a:
1 do 100 000 luksów (± 20% lub ± 5 luksów)

Zakres pomiaru temperatury:
-25°C do +55°C (± 5% lub ± 1 stopie )

| Dla pomiaru nat enia wiat a i temperatury 
obowi zuj  odpowiednio wi ksze zakresy 
tolerancji.

A Dioda LED programowania

B Przycisk programuj cy

C Zacisk magistrali

Dla bezpiecze stwa

Czujnik

Przy cza, wskazania i 
elementy obs ugi

A
B
C

¼ OSTRZE ENIE
Zagro enie ycia spowodowane pr dem
elektrycznym. 
Urz dzenie mo e zosta  uszkodzone.
Nale y zachowa  odst p bezpiecze stwa
zgodnie z norm  IEC 60664-1. Nale y zachowa
odst p co najmniej 4 mm pomi dzy
poszczególnymi y ami przewodu 230 V i 
przewodu KNX.

½ UWAGA
Urz dzenie mo e zosta  uszkodzone.
Do obudowy mo e wnikn  wilgo  i brud. 
Skutkiem b dzie uszkodzenie urz dzenia i 
zwarcie w przewodzie magistrali. Urz dzenie 
montowa  zawsze w pozycji pionowej, z czem
rubowym skierowanym w dó .

1 Zamocowa  czujnik.

2 Wyregulowa  czujnik.

Monta  czujnika

230 V

4 mm

KNX

6 mm 14 mm

25 mm

1 Wsun  kabel magistrali przez uszczelk  do 
komory zacisków.

| Podczas pod czania pami ta  o prawid owym
po o eniu biegunów.

2 Pod czy  KNX.

3 W czy  napi cie magistrali.

Dioda LED miga.

1 Nacisn  przycisk programuj cy.

Dioda LED programowania wieci si .

2 Pobra  z ETS do urz dzenia adres fizyczny i 
aplikacj .

Dioda LED programowania ga nie.

adowanie aplikacji zako czy o si  powodzeniem, 
urz dzenie jest gotowe do pracy.

| Je li urz dzenie jest gotowe do pracy, miganie 
diody LED ga nie po ok. 10 sekundach od 
momentu pod czenia do napi cia sieciowego 
lub za adowania aplikacji. W przeciwnym razie 
oznacza to, e w a ciwy program aplikacyjny nie 
zosta  za adowany.

Monta  pokrywy:
1 Ostro nie na o y  pokryw  na zamontowane 

urz dzenie.

2 Przykr ci  pokryw rubami.

Piel gnacja pokrywy:
Pokryw  nale y regularnie czy ci , aby podczas 
pomiaru nat enia wiat a warto ci pomiarowe nie 
zosta y zniekszta cone wskutek brudu.

| Do czyszczenia u ywa  wilgotnej ciereczki.

W przypadku pyta  technicznych nale y zwraca  si
do centrali obs ugi klienta w Pa stwa kraju. 

www.schneider-electric.com

Z powodu sta ego rozwoju norm i materia ów dane 
techniczne i informacje dotycz ce wymiarów 
obowi zuj  dopiero po potwierdzeniu przez nasze 
dzia y techniczne.

Schneider Electric Industries SAS

Pod czanie czujnika

Uruchamianie czujnika

Monta  i piel gnacja pokrywy

Dane techniczne

KNX: 24 V DC

Zakresy pomiaru:

Temperatura: -25°C do +55°C 
(± 5% lub ± 1 stopie )

Nat enie wiat a: 1 do 100 000 luksów 
(± 20% lub ± 5 luksów)

Pobór mocy: < 150 mW

Stopie  ochrony po 
zamontowaniu:

IP 54 w przypadku monta u w 
pozycji pionowej z na o on
pokryw

Czujnik nat enia wiat a i 
temperatury KNX

Instrukcja obs ugi

Nr art. MTN663991
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1  100,000 lux (± 20%  ± 5Lux)

:
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230 V
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KNX
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Schneider Electric Industries SAS

KNX: 24 V DC

: -25°C  +55°C 
(± 5 %  ± 1 )

: 1  100,000 lux 
(± 20 %  ± 5 lux)

: < 150 mW

:
IP 54 

 KNX

 MTN663991
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